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1. KAI KURIE MIESTȍ MODERNIZACIJOS 

ASPEKTAI 

 



ÂMiestai turǟtȎ bȊti patrauklȊs bȊsimiems 

gyventojams, su geru pramonǟs ir socialinǟs 

infrastruktȊros iġvystymu, patogiu susisiekimu ir 

kad jis bȊtȎ nekenksmingas aplinkai 

ÂĂMiestas ï tai tarsi gyva struktȊra, kurios tikslas 

sukurti tokiŃ sistemŃ, kad tarpusavyje galǟtȎ 

funkcionuoti ir viena su kita tinkamai derǟti 

pramonǟ, gyvenamoji zona ir visa gyvoji 

aplinkañ ï Richard Register ĂEconomy Berkeley: 

Building cities for a healthy futureñ 



Miesto struktȊrȎ modifikacijos tvarumo link 

XX a. pab. ï XXI a. pr. 

 

 1. VieġȎjȎ erdviȎ formavimas: erdviȎ ir jȎ kanalȎ   

     patrauklumas, aplinkos kokybǟ, socialinǟs   

     infrastruktȊros koncentracija  

 2. DarniȎjȎ kvartalȎ ï salȎ kȊrimas: senamiestis,  

     naujasis centras, ģalieji gyvenamieji kvartalai  

 3. EkologiġkȎ pastatȎ ir miesto kvartalȎ kȊrimas  

 4. EkologiġkȎ miestȎ ir jȎ sistemȎ formavimas   



MIESTȍ VYSTYMOSI KOMPLEKSINIAI 

PROJEKTAI YPATINGł DǞMESǰ TURI SKIRTI: 

ÂMiestȎ erdvinǟs struktȊros optimizavimui 

ÂMiestȎ centrinǟs dalies modernizavimui, vieġȎjȎ 

erdviȎ sistemos kȊrimui 

ÂPeriferiniȎ gyvenamȎjȎ rajonȎ kompleksinei 

renovacijai 

ÂApleistȎ pramoniniȎ rajonȎ konversijai 

ÂMiestȎ susisiekimo sistemos tobulinimui, 

pirmenybň teikiant vieġajam transportui, 

pǟsļiȎjȎ bei dviraļiȎ takȎ plǟtojimui 



ÂOptimalȊs ir logiġki miesto teritorinǟs plǟtros 

sprendiniai priimti bendrȎjȎ planȎ rengimo 

(2005 -2008) laikotarpyje, ġiȎ dienȎ 

ĂbesitraukianļiȎñ miestȎ kontekste atrodo 

nerealiai iġpȊsti ir skatina formuoti naujŃ 

poģiȊrǱ Ǳ miesto vystymŃsi: miestai privalo 

ieġkoti vidiniȎ teritoriniȎ rezervȎ, o ne 

plǟstis Ǳ iġorň, optimizuodami urbanistinǟs 

ï erdvinǟs struktȊros kokybinius 

parametrus. 



       Energijos racionalus naudojimas 
 

Ġiuo metu ES pastatȎ bendriesiems energiniams 

poreikiams suvartojama 40 proc. visos 

energijos, gaunamos naudojant iġkastinǱ kurŃ. 

ES siekia pagerinti valstybiȎ nariȎ bendrŃ 

energinǱ naudingumŃ, kad: 

ÂSustabdytȎ klimato kaitŃ 

ÂǰgyvendintȎ saugios, tvarios ir konkurencingos 

energijos idǟjŃ 

ÂEuropos ekonomikŃ paverstȎ XXI a. tvariosios 

plǟtros modeliu 



ÂNulinǟs energijos diegimas gali sumaģinti 

iġmetamo anglies dioksido kiekǱ ir sumaģinti 

energetiniȎ iġtekliȎ vartotojȎ priklausomybň nuo 

iġkastinio kuro 

ÂSiekiant tikslo, kad nuo 2020 m. visi naujai 

statomi pastatai bȊtȎ beveik nulinǟs energijos 

pastatais, priimtos svarbios direktyvos:  

ÃDirektyva 2002/91/EB dǟl pastatȎ energinio 

naudingumo 

ÃDirektyva 2006/32/EB dǟl energijos galutinio 

vartojimo efektyvumo ir energetiniȎ paslaugȎ 



ÂIki ġiȎ dienȎ vien tik Vokietijoje ir Austrijoje 

pastatyta virġ 10000 pasyviosios energijos 

namȎ standartus atitinkanļiȎ gyvenamȎjȎ ir 

visuomeninǟs paskirties pastatȎ 

ÂPer paskutinius 3 metus pasyviȎ namȎ statyba 

iġplito Skandinavijos ġalyse. Vien Ġvedijoje jȎ 

pastatyta per 3000 pastatȎ 

Âǰprastinio vidutinio namo pagal dabar galiojantǱ 

standartŃ (C klasǟ) energetinǟs sŃnaudos 

siekia apie 3000 ï 4000 lt/metus, o pasyviosios 

energijos namo ï apie 400 lt/metus 





Pasyvusis namas Osle (Norvegija), 2010 



Pasyviosios energijos 

daugiabuļiȎ gyvenamȎjȎ 

namȎ grupǟ LODENAREAL 

Insbruko mieste (Austrija), 
2007-2009 
Architekturwerkstatt din a4 und team 

k2 architects 

Â Atitinka pasyviȎ namȎ standartus  

Â Aukġto lygio vǟjo izoliacija 

Â Klimato kontrolǟ su vǟsinimo, ġildymo 

sistemomis  

Â Saulǟs kolektoriai  

Â Ģemo slǟgio ġilumos siurbliai  

Â Bendras metinis energijos poreikis 35 

kWh/kv.m., t. sk. ġildymui ï 15 

kWh/kv.m. 

Â 354 butai, bendras gyvenamsis plotas 

35000 kv.m. 

Â Bendra kaina  52ô000ô000 ú 



ÂNuo 2018 m. visi vieġos paskirties, o nuo 2020 

m. apskritai visi nauji pastatai turǟs tapti Ăbeveik 

nulinǟs energijos sŃnaudȎ pastataisñ. Tokius 

energetinio efektyvumo reikalavimus priǟmǟ 

Europos Taryba 2009 m. 

ÂES Taryba Ǳpareigojo ES valstybiȎ vyriausybes 

parengti nacionalinius planus dǟl pastatȎ 

energijos sŃnaudȎ sumaģinimo beveik iki nulio 

ir dǟl pastatȎ energetinio efektyvumo 

padidinimo bei maksimalaus atsinaujinanļiȎ 

energijos iġtekliȎ panaudojimo 



Pirmasis pasaulyje renovuotas Ǳ nulinǟs energijos pastatŃ 

architektȊros pavyzdys ï buvusios 4500 m2 ploto dirbtuvǟs 

konvertuotos Ǳ biurus bei akademines auditorijas. 

SingapȊras, 2009  

Ġaltinis: 

http://www.nccs.gov.sg/cl

imatechallenge/issue05/g

reen-tech.html 



Pirmasis Danijoje 

aktyvusis namas 

ĂGreen Lighthouseñ 

 
Christensen & Co Arkitekter, 

2009, Kopenhaga, Danija 

Ġaltinis: http://www.dailytonic.com/green-lighthouse-in-copenhagen-denmark-by-

christensen-co-arkitekter/ 



Pliusinǟs energijos pastatas 

ï gyvenamasis namas ĂDer 

Heliotropñ 
Arch. Rolf Disch, 1994, Breisgau 

Freiburg, Vokietija 

Ġaltinis: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliotrope_(buildi

ng) 



ÂES ġalys iki 2020 m. siekia: 

Ã 20 proc. sumaģinti CO2 iġmetimŃ  

Ã Panaudoti 20 proc. atsinaujinanļiȎ energijos 

iġtekliȎ 

Ã 20 proc. padidinti energijos vartojimo 

efektyvumŃ 

ÂLietuva iki 2020 m. Ǳsipareigojo sumaģinti Ǳ 

atmosferŃ iġmetamȎ ġiltnamio efektŃ 

sukelianļiȎ dujȎ kiekǱ 23 proc. (lyginant su 

2008 m.) 



Teritorijos ģaliȎjȎ ir ñkvǟpuojanļiȎò plotȎ didinimas  



 BlokuotȎ 

gyvenamȎjȎ namȎ 

Ǳrengimas ġalia 

intensyvaus 

transporto eismo 

gatvǟs  

  



VisuomeniniȎ ir komerciniȎ pastatȎ stogȎ apģeldinimas 



Caixa Forum muziejaus Madride siena (padengta daugiau 15000 augalȎ ir 

daugiau kaip 250 rȊġiȎ) 



Athenaeum vieġbutis Londone 
ArchitektȊra: Martin Hulbert ï Fox Linton 
Ġaltinis: http://www.athenaeumhotel.com/ 



BiurȎ pastatas 

ĂEdificio Consorcioñ, 

Santiago, Ļilǟ 
ArchitektȊra: Enrique Browne ï 

Borja Huidobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġaltinis: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/20

09/01/21/edificio-consorcio-sede-

santiago-enrique-browne-borja-

huidobro/ 



Daģniausiai 

taip yra 

ReikǟtȎ, kad 

taip bȊtȎ 

Ekologiġkos inģinerinǟs sistemos 



ÂPanaudojant lietaus vandenǱ bei taikant 

panaudoto vandens pirminǱ apvalymŃ, buityje 

galima sutaupyti geriamojo vandens daugiau 

kaip 50 proc., iġ jȎ: 

Ã KȊno prieģiȊrai, duġui, maudymuisi (1/3) ï 13 proc. 

Ã Skalbimui (1/2) ï 12 proc. 

Ã PatalpȎ valymui (100 proc.) ï 4 proc. 

Ã WC nuplovimui (100 proc.) ï 23 proc. 

ÂSodo ir darģo laistymui galima 100 proc. 

naudoti ne geriamajǱ vandenǱ (lietaus ar 

apvalytŃ, buityje naudotŃ vandenǱ) 



DaugiabuļiȎ gyvenamȎjȎ 

namȎ kvartalas (Danija)  

 Kompleksinǟ ekologinǟ 

nuotekȎ valymo sistema:  

 iki vandens kokybǟs tinkamo 

maisto gamybai 



Inģinerinǟs sistemos San Francisko mieste 

Projektas Hydro-Net 
Arch. Ywamoto Scott 

ÂAteities miestuose labai svarbȎ vaidmenǱ vaidins 

inģinerinǟs sistemos 

ÂVienas iġ geriausiȎ to pavyzdģiȎ yra Hydro-Net 

projektas San Francisko mieste: 

ÃDumblius auginantys bokġtai  

ÃGeoterminǟs energijos Ăgrybaiñ 

ÃRȊko surinkǟjai 

ÂNurodyti sprendimai padǟtȎ sukurti reikalingŃ miestui 

atsinaujinanļiŃ energijŃ 





Masdar ï Ănulinǟsñ energijos miestas 





2. MIESTO CENTRINǞS DALIES 

URBANISTINǞS STRUKTȉROS 

OPTIMIZAVIMAS 

 



MIESTO CENTRINǞS DALIES (JOS 

ELEMENTȍ) TRANSFORMACIJOS YRA:  

Â TAMPRIAI SUSIETOS SU LIKUSIȍ MIESTO 

STRUKTȉRINIȍ DALIȍ POKYĻIAIS 

 

Â IĠĠAUKTOS VIDINIȍ POKYĻIȍ, IĠNAUDOJANT 

TERITORINIUS REZERVUS MIESTȍ VIDUJE 

ǰSISAVINANT APLEISTAS PRAMONINES TERITORIJAS, 

KONVERTUOJANT NUSIDǞVǞJUSIUS GYV. 

KVARTALUS, UĢSTATANT LAISVAS TERITORIJAS  

 

Â BȉTINOS, INTEGRUOJANT MIESTO CENTRINŇ DALǰ ǰ 

BENDRł PLǞTOJAMO MIESTO GATVIȍ TINKLł 

(SUDǞTINGESNIȍ SANKIRTȍ ǰRENGIMAS, GATVIȍ 

PRAPLǞTIMAS) 

 



Miesto centrinǟs dalies urbanistinǟs 

struktȊros pritaikymo ġiuolaikinǟms 

sŃlygoms priemonǟs (bȊdai): 

Â Istorinio miestovaizdģio iġsaugojimas 

ÂUģstatytȎ urbanistiniȎ struktȊrȎ 

modernizavimas (atnaujinimas) 

ÂNebeaktualiȎ, nevertingȎ funkciniȎ kompleksȎ 

konversija 

ÂNauja plǟtra neuģstatytose, neintensyviai 

Ǳsisavintose teritorijose 

 

 



MIESTO CENTRINIȍ DALIȍ URBANISTINǰ 

VYSTYMł AĠTRINA: 

Â STAMBIȍ NAUJȍ KOMERCINIȍ CENTRȍ 

FORMAVIMAS MIESTO CENTRINǞSE DALYSE AR 

BETARPIĠKAI ĠALIA Jȍ (ǰ SMULKȍ URBANISTINǰ 

AUDINǰ ǰSIVERĢIA STAMBȉS GABARITAI) 

 

Â AUKĠTUMINIȍ PASTATȍ SKVERBIMASIS ǰ 

CENTRINES MIESTO DALIS (PROBLEMA ï MIESTO 

SILUETO, PANORAMOS, TAPATYBǞS APSAUGA)  










